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Miljﬁdomstolen, rotel 10 2007-09-28 Jhi wt Lt 20

MEDDELANDE I MILJOMAL

Vixjo tingsritt, miljodomstolen, har i dom den 28 september 2007 (i m&l M 2115-06)
ogillat en ans6kan av Landskrona kommun om tillstdind m.m. enligt milj6balken att i den
yttre hamnbasséngen i Borstahusens hamn, fastigheten Borstahusen 1:1, anldgga och
vidmakthélla tvd fasta bryggor. Domstolen har dock godkint miljokonsekvensbeskriv-
ningen i mélet.

Domen hélls tillginglig p4 Miljsdomstolens kansli, Kungsgatan 8, Vixjé och hos Ulla
Rosenqvist, Landskrona kommun, Stadskontoret, Drottninggatan 7, Landskrona (tel.
0418-470 080) sédsom aktfdrvarare. Domen kan &verklagas senast den 19 oktober 2007.
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SOKANDE

Landskrona kommun, 261 80 LANDSKRONA

SAKEN

Ansdkan om tillstand enligt 11 kap. miljobalken for uppforande och vidmakt-
hallande av tva stycken fasta bryggor i yttre hamnbasséngen i Borstahusens hamn,
Landskrona kommun.

DOMSLUT
Tillstdnd

Miljédomstolen ogillar ansdkningen.

Miljokonsekvensbeskrivning

Miljédomstolen godkénner den i méalet upprittade miljskonsekvensbeskrivningen.

Rittegangskostnader _

Sekanden skall ersdtta L#nsstyrelsen i Skane lin for rittegingskostnader med
tjugotusen (20 OOO)kr Stkanden skall vidare ersdtta Patnk Carlsson och Ola
Bengtsson (Flskenforemngen Fram) for deras kostnader i malet med totalt
tjugotusen (20 000) kr, férdelat pa 10 000 kr/bat. P& beloppen skall utga rénta enligt

6 § rintelagen frén denna dag tills betalning sker.

Avgift for provning
Miljédomstolen #ndrar inte den avgift som tidigare faststéllts for provningen av

vattenverksamheten enligt miljobalken.
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ANSOKAN

Sekanden har i ansdkan och vid huvudférhandlingen uppgett i huvudsak féljande.

Yrkanden

Landskrona kommun yrkar att miljsdomstolen, med upphévande av foreskrifterna
2, 5 och 6 i Vixjo tingsratts, vattendomstolen, dom av den 26 maj 1972, DVA
33/1972 i mal nr AD 2/1971, ldmnar kommunen tillstind att i den yttre hamnbas-
singen i Borstahusens hamn anldgga och vidmakthélla tva stycken fasta bryggor
utgéende fran den norra pirarmen, pé det sétt och med det lage som framgér av till
anstkan bifogade handlingar.

Landskrona kommun yrkar vidare att miljédomstolen

e faststiller arbetstiden for ovannimnda vattenverksamhet till 5 &r
o bestimmer tiden for anmilan om oférutsedd skada till 5 &r, rdknat frin ar-
* betstidens utgéng,
e faststiller villkoren for verksamheten i enlighet med Landskrona kommuns
forslag, samt
e godkinner den i mélet upprattade milj gkonsekvensbeskrivningen (MKB),

Orientering och tidigare tillstind

Landskrona kommun har for avsikt att i Borstahusens hamn anldgga tva stycken
fasta bryggor utgiende frdn den norra pirarmen i den yttre hamnbasséngen.
Verksamheten i hamnen regleras av tillstand och villkor i tv4 tidigare vattendomar,
Viaxjo tingsrétts, vattendomstolen, dom 1972-05-26, mél nr DV A 33/1972, och
Stderbygdens vattendomstol, V&xjo, dom 1964-12-21, mal nr AD 85/1964. Enligt
foreskrifterna 2, 5 och 6 i Vixjo tingsrétts, vattendomstolen, dom 1972-05-26, har
fiskarna en ritt att vintertid disponera hela yttre hamnen och under sommartid
disponera delar av yttre hamnen for viss verksamhet. Enligt 1972 &rs dom géller
dock foreskrifterna endast si linge "fisket har nuvarande omfattning". I 1972 ars
dom angavs omfattningen av fisket till totalt ca 40 batar for yrkes- och fritidsfiske. I
dag omfattar yrkesfisket 6-7 batar.

Landskrona kommun har sedan flera &r arrenderat ut driften och skdtseln av Borsta-
husens hamn till Borstahusens Segelsallskap (BSS). I dagsléget finns 1 yttre hamnen
s.k: y-bommar utlagda vid den norra kajen. Dessa bommar maste tas upp varje host.
Vid den sddra kajen ligger under sommaren béatar fortsjda i akterstolpar. Syftet med
forevarande anstkan ar att skapa forutsatmingar for ytterligare ca 20 bétplatser och
pé s& sitt bittre utnyttja den yttre hamnen. Genom anliggandet av dessa bryggor
kommer problemen med y-bomimarna att frsvinna. Man kommer ocksa att erhélla
bittre 14 i ytterhamnen, f& fler angdringsplatser vid daligt vider och vid haveri samt
bittre och trevligare gistplatsmojligheter. Som en foljd av atgirderna kommer
forhallandena i ytire hamnen som helhet att forbattras.

Réadighet
Borstahusens hamn &r beldgen pa fastigheten Borstahusen 1:1. Landskrona kommun
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ir agare till nimnda fastighet och till Borstahusens hamn. Kommunen har dérfor
sadan radighet som foljer av 2 kap 2 § lag (1998:812) med sérskilda bestdmmelser
om vattenverksamhet.

Sakdgare

Efter vad som framkommit inom ramen for samrédsforfarandet och med beaktande
av den sékta vattenverksamhetens art och omfattning bedomer kommunen att Fiske--
riféfeningen FRAM och Borstahusens Segelsillskap (BSS) 4r att anse som sakégare
i mélet. o :

Planforhallanden

F6r omradet finns idag en 6versiktsplan och en detaljplan. Oversiktsplanen som
antogs 2002-04-29 férhindrar inte den planerade omdisponeringen av hamnen. I
detaljplanen fran 1951 4r det aktuella hamnomradet angivet som omréde f6r hamn-
trafik och dirmed samhérigt dndamal. Inte heller i detaljplanen anges ndgot som
forhindrar den planerade omdisponeringen av hamnen.

Teknisk beskrivning och hydrologiska forh&llanden

Hojdsystem

Angivna hojder i anstkan hanfor sig till Landskrona stads hjdsystem, S68, vilket
har sin nollpunkt 0,068 meter under RH70.

Hydrologiska forhdllanden
Svensk Lots del 1 1991 anger foljande karaktéristiska vattensténd for Viken norr

om Helsingborg:
Hogsta hogvatten (HHW) +1,60
Medelhdgvatten (MHW) +0,90
Medelvatten (MW) A +/-0
Medellagvatten (ML W) 0,70
Ligsta lagvatten (LLW) -1,20

Vattenstandsvariationer till foljd av tidvatten 4r mycket smé och &r vid springflod ca
12 cm. Tidvattnet &r av s4 kallad halvdygnskaraktdr.

De storsta vagor som kan né inloppet till Borstahusens hamn kommer fran sektorn
sydvést till vist.med en stryklangd pa 15 — 20 km. I sektorn vist till véstnordvést
ger Ven ett visst 14, vilket begrdnsar hojden pa vagor frdn detta hall. Det réder
mycket ldnggrunda forhéllanden langs kusten norr om Landskrona, vattendjupet &r
bara nigon meter vid medelvattenstind. Detta gor att vigor som &r hogre &n
omkring 1 m bryter ndr de nirmar sig land och kommer in p& det grunda
vattenomradet. De vagor som nér hamnmynningen torde sillan vara hdgre &n 0,75-1
m. Vagor som faller in i samma rikining som den muddrade inseglingsrénnan kan
vid kraftiga vindar orsaka ett ndgot oroligt végklimat vid den yttre delen av norra
vagbrytaren. I Ovrigt réder ett skyddat och bra végklimat i hela hamnen vid alla
vindfoérhéllanden.

Kustlinjen norr om Landskrona &r relativt rak och utan nigra dramatiska
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variationer. De kustndra strémmarna foljer darfor i stort sett huvudstrdmmarna i
sundet. Den markanta, grunda hyllan lings kusten gér dock att vattenstrommarna i
grundomradet i betydligt storre utstrickning styrs av vinden &n av den riktning
huvudstrémmen i djupfaran ute i sundet har. I de fall d& huvudstrémmen och vinden
har olika riktning, kan siledes vindriktningen vara styrande for de kustnira
strémmarna.

Det finns inga kulvertar eller dppningar i vAgbrytarna utdver sjilva hamnmynningen
som péverkar vattenomséttningen i hamnbasséngen. Det utbyte som sker av vattnet
i hamnen styrs dérfor huvudsakligen av vattenstdndsvariationer.

Vintertid ligger sig isen i hamnbassingen nir det rétt minusgrader under en
sammanhingande period. De delar av hamnen som inte trafikeras fryser da igen.
Inre hamnbasséngens norddstra del anvénds av fiskebétar. Hér har en perforerad
slang lagts ut p& bottnen, genom vilken tryckluft frén en kompressor blases ut. Den
omblandning av vattnet som luftbubblorna orsakar bidrar till att forhindra
isliggning. Farledsrdnnan genom yttre hamnbassédngen halls normalt 6ppen genom
att den trafikeras regelbundet av de storre fiskebatarna som férmér att bryta tunnare
is. Vid lingre perioder med liga temperaturer kan dock den inre hamnbassingen
frysa igen. Fiskebdtarna har da varit hénvisade till att 14gga till pd insidan av norra
vagbrytaren i den yttre hamnbassingen. Under kalla perioder kan @ven drivis bildas
i Oresund. Denna ror sig langs kustlinjen, driven av strémmar och vind. D& drivisen
rér sig norrut kan den pressas in genom hamnmynningen. Drivis utgér enligt
uppgift fran fiskarna séllan nigot hinder for navigation. :

Bottenmaterialet i och utanfor hamnen bestar till storsta delen av sand. Sanddriften
lings de grunda strindema &r betydande. Igensandning och uppgrundning sker
kontinuerligt, bide i den muddrade inseglingsrdnnan till hamnen och inne i sjélva
hamnbassingen. Underhallsmuddring méste utforas regelbundet for att bibehélla ett
navigerbart vattendjup. Sandvandring sker bade i nord- och sydgdende riktning,
men den resulterande nettotransporten sker i nordlig riktning, eftersom vindar fran
SV-sektorn &r forhirskande och stryklingden fran detta héll &r nagot langre &n fran
NV. Sandvandring lings kustavsnittet & inget nytt problem. Redan nér hamnen
byggdes anlade man tva hovder for att finga upp sand, en pa den norra végbrytaren
och en p# den sddra. Magasinen i dessa sandfillor &r dock sedan ldnge fulla, varfor
sanden transporteras forbi spetsarna pé hovderna och ackumuleras i
hamnmynningen.

Tekniskt utforande
De tva bryggorna kommer att ha en lingd pa mellan 30 - 50 m. Bryggstolparmna
utgdrs av jarnvigsrals. Bjalklagerkonstruktionen &r av tré. Bryggorna kommer att
firses med belysningsstolpar och uttag kommer att finnas for el och vatten. Nya
fortsjningsstolpar av plastrérskladd jarnvégsrdls kommer att monteras ldngs bryg-
gornas bada sidor.

Anldggningsarbetena &r tinkta att utfdras snarast och kommer huvudsakligen aft
utforas frén en arbetsponton i hamnbasséngen och ske pé ett sidant sitt att grum-
lande arbeten minimeras och s& att hinder for den dvriga verksamheten undviks.




